
Caractéristiques générales:

Valves. - Deux de conception spéciale et
d’une grande robustesse, construites avec
des plaques electrosoudées en acier au
carbone qualité A/42-b, pourvues, à
l'intérieur, avec des goussets raidisseurs.

Amphibie. - Le corps et la structure sont
construits en plaque d'acier laminé, soudés
électriquement. Il contient dans son
intérieur le réservoir de stockage d’huile,
moteur électrique, tous les composants
et des soupapes.
Dans la partie supérieure le logement du
joint toroïdal est mécanisé et il est couvert
avec un couvercle dans lequel on installe
un système presse-étoupe qui garantit la
sujétion du câble électrique et l'étanchéité
totale. La cuillère est submersible jusqu'à
25 mts de profondeur.

Auto presseur. - La mise en marche est
électro-hydraulique moyennant de
cylindres hydrauliques en position inclinée
qui agissent extérieurement sur les valves,
en exerçant une action presseuse sur le
matériel contenu dans celles-ci.

Moteur électrique. - 1.500 r.p.m., 220/380 V, 50 Hz, protection Ip-55, isolement classe F. (Siemens
ou similaire)

Cylindres hydrauliques. - Deux spéciaux de conception renforcée. Double effet, amortissement
arrière, submersibles,  tiges rectifiées et chromages.

Protections cylindres hydrauliques. - Ces protections sont incorporées à chacun des pistons,
afin de protéger ces derniers de toute déformation ou rupture, la construction sera en acier au
carbone qualité A/42-b.

Pression maximale. - 150 Bars.

Manœuvre fermeture ouverture. – Moyennant d'electrosoupape, double aimant 24 V, Dc 4 voies,
3 positions, centre By-pass.

Huile hydraulique. - Inclus Hydraulique 225, ou semblable.

Filtre aspiration. - 90 microns.

Réservoir d'huile. - Pourvu d’un filtre d'air de 40 microns, bouchon de remplissage, indicateur de
niveau et éléments magnétiques pour la rétention de fonds et de particules magnétiques.

Traitement superficiel. – Écoulement de sable degré Sa 2 ½'5f, deux couches de goudron époxy
125 microns chacune, et une couche de finition de deux composants hempel 125 microns. (Selon
offre).
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Position de travail. - Verticale, avec une inclination maximale de 45 º.

Orifices de l’égouttage. - On pratique des orifices déchirés dans la partie moyenne inférieure des
valves qui faciliteront une expulsion  rapide de l'eau contenue dans la cuillère, avant de verser le
matériel là où il correspond.

Peigne. - Construit en acier de haute résistance adossé à une  valve pour effectuer le nettoyage
de la grille manuelle de solides. (Facultatif)

Bombe hydraulique. - Haute pression engrenage.

Preuves et essais. - Fonctionnement au vide pendant 48 heures ininterrompues avant l'expédition,
 contrôle dimensionnel,  pression fuites et  température.
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