Referencia.: TURBINA AIREADORA

Serie.: TA-007
E.M.03

Estdn constituidas por,

Grupo motorreductor.

Placa de base de apoyo( Segun medidas estdndar)
Eje alargado(Mdximo 800 mm)

Turbina aireadora

Rendimiento:

Los aportes de O2 indicados en la hoja adjunta, estdn referidos a condiciones normalizadas,

Temperaturas 20°C
Oxigeno disuelto 0.0 mg/litro
Liquido agua limpia
Presion Atmos. 760 mm. c.m.

A la hora de efectuar seleccién de aireador se aconseja la aplicacion de un coeficiente
de seguridad 0.7.

Medidas tanque:
Se aconseja una relacién anchura-profundidad que este comprendida entre 1-1, 2, 2-1.

La profundidad mdxima sin tubo de aspiracién serd de 3 mts, y con tubo de aspiracion de
5 mts.

Energia necesaria:

La energia necesaria en funcion de la capacidad del tanque se calculard en funciéon de
0.015 kwm3 a 0.026 Kw/ma3.

Grupo
Reservado el derecho a modificar caracteristicas, dimensiones o disefios
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TURBINA AIREADORA TA-007 - TABLA DE DATOS TECNICOS
PO POTENCIA |@ RODETE |VELOCIDAD | OXIGENACION PESO SIN 7A B
(Kw) (mm) (rp.m.) (KgO2/h) MOTOR (Kg)| (mm) (mm)
TA/007-1 2.2 500 176 4.4 50 400 340
TA/007-2 4 600 148 8 60 400 340
TA/007-3 5.5 700 140 11 70 400 340
TA/007-4 7.5 800 127 15 100 500 440
TA/007-5 7.5 850 114 15 110 500 440
TA/007-6 9 9200 103 18 125 500 440
TA/007-7 11 1000 94.5 22 170 800 730
TA/007-8 15 1200 78.1 30 250 800 730
TA/007-9 22 1400 67.5 44 340 800 730
TA/007-10 30 1700 58.2 60 570 1200 1100
TA/007-11 37 2000 47.2 74 750 1200 1100
TA/007-12 45 2250 41.7 90 960 1200 1100
TA/007-13 55 2500 37.7 110 1400 1400 1300
TA/007-14 75 2750 37.8 150 1700 1400 1300
TA/007-15 95 3000 32.8 180 2300 1400 1300
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