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Serie: TA-007 STRUAGU”
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E.M.03

Elles sont constituées par,

Groupe motoréducteur.

Plague de base d'appui (Selon des mesures standard)
Essieu élargi (Maximum 800 mm)

Turbine d’aération

Rendement :

Les apports d'O2 indiqués sur la feuille ci-jointe, se rapportent a des conditions régularisées,
Températures 20°C

Oxygéne dissous 0.0 mg/litre

Liquide eau propre

Pression Atmos. 760 mm c.m.

Au moment d'effectuer une sélection d’aérateur on conseille I'application d'un coefficient de sécurité
0.7.

Mesures réservoir :
On conseille une relation largeur-profondeur qui soit comprise entre 1-1, 2, 2-1.

La profondeur maximale sans tube d'aspiration sera de 3 mts, et avec tube d'aspiration de 5 mts.
Energie nécessaire :

L'énergie nécessaire en fonction de la capacité du réservoir sera calculée en fonction de 0.015 kwm3
a 0.026 Kw/m3.
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Reférence: TURBINE D’AERATION

Serie: TA-007
E.M.03

Mesures générales
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TURBINE D’AERATION — TABLE DE DONNEES TENCHNIQUES

TYPE PUISSANCE | @ ROULEAU VITESSE OXYGENATION | POIDS SANS 7A B

(Kw) (mm) (r.p-m.) (KgO2/h) MOTOR (Kg)| (mm) (mm)
TA/007-1 2.2 500 176 4.4 50 400 340
TA/007-2 4 600 148 8 60 400 340
TA/007-3 5.5 700 140 11 70 400 340
TA/007-4 7.5 800 127 15 100 500 440
TA/007-5 7.5 850 114 15 110 500 440
TA/007-6 9 900 103 18 125 500 440
TA/007-7 11 1000 94.5 22 170 800 730
TA/007-8 15 1200 78.1 30 250 800 730
TA/007-9 22 1400 67.5 44 340 800 730
TA/007-10 30 1700 58.2 60 570 1200 1100
TA/007-11 37 2000 47.2 74 750 1200 1100
TA/007-12 45 2250 41.7 90 960 1200 1100
TA/007-13 55 2500 37.7 110 1400 1400 1300
TA/007-14 75 2750 37.8 150 1700 1400 1300
TA/007-15 95 3000 32.8 180 2300 1400 1300
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Reférence: TURBINE D’AERATION

Serie: TA-007
E.M.03

Plan Guide TA-007 avec des balises
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REMPLISSAGE SABLE
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Mesures standard de la cloche
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