El desbaste tiene por objeto entre otros, el separar y proteger la estacién o proceso de la
posible llegada intempestiva de grandes objetos, separar y evacuar faciimente las materias
voluminosas, etc...

El funcionamiento, generalmente discontinuo, del dispositivo de limpieza, puede accionarse
mediante un reloj eléctrico temporizado regulable, o mejor, por un indicador de pérdida
de carga diferencial, pudiendo también utilizarse una combinacién de los dos sistemas.

Este equipo se recomienda para rejas de desbaste con limpieza continua y automdatica
que estén instaladas en canales de gran profundidad y en los que no sea posible instalar
por este motivo, las de tipo alternativo (DA-011, de nuestra fabricacién)

La limpieza se ejecuta mediante un peine que desprende vy transporta los residuos sdlidos
depositados en la reja, elevdndolos y descargdndolos en la parte superior hacia un
contenedor, cinta transportadora, tornillo sinfin, compactador hidrdulico, etc...

Se pueden instalar tantos peines limpiadores como necesidad de instalaciéon tengamos. Se
determinan teniendo en cuenta la cantfidad de sdélidos que transcurran por el canal.

La cadena accionada por sendas ruedas dentadas, desliza sobre rodillos en sus respectivas
guias, lo que la mantiene centrada y dindmicamente estable. El mantenimiento consiste
simplemente en su engrase periddico, estd provisto en la parte superior un tensor para
ajustar perfectamente la cadena.
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