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Description générale :

La grille automatique a cable Db-011, est
préparée pour travailler en continu ou
alternativement dans des conditions dures
dans des canaux de largeurs supérieures
a 300 mm

Comme installation correcte de cette
machine, on recommande l'introduction de
celle-ci dans des canaux trés profonds, dans
lesquels nous ne pouvons pas installer nos
grilles hydrauliques a chaine.

4 ‘i Cet équipement mécanique est composé
v des éléments suivants,

' ﬂ Parties intégrales :

' . Chéssis. — Type monobloc construit en acier
au carbone galvanisé a chaud en acier
inoxydable (recommandé), c’est le support
de tout ensemble de barreaux, systeme

I motrice et ensemble nettoyeur, c’est, a son
l tour, I'élément de guide par ou se déplace
le peigne nettoyeur.

Grille filtrante. - Composée de barreaux droits de section rectangulaire ou triangulaire selon

application. Dans des grilles de grandes dimensions les barreaux sont groupés par modules. Le

passage utile est variable selon les besoins. Tout I'ensemble est démontable, afin de faciliter une
¢ bonne maintenance ou son remplacement. Sa construction est en acier inoxydable.

Mise en marche. - Formé par motoréacteur, il actionne I'essieu principal ou sont montés deux
enrouleurs de cable, le déplacement du peigne nettoyeur est effectué par I'action de deux cables
en acier inoxydable qui tirent sur lui.

Peigne de nettoyage. - Déplacement du peigne en sens légerement incliné, glissé sur des guides
situés dans le méme chassis. En fonctionnement descendant, le peigne est séparé par les barreaux
de la grille, en arrivant a sa position plus basse, il 'y introduit (comme il corresponde), en entamant
le parcours ascendant et en entrainant avec elle les résidus recueillis.

Une plaque de décharge, permet d'effectuer le rejet au niveau souhaité.

Décharge. — Un grattoir de nylon relié a un profil métallique, le tout supporté par deux bras pivotants,
effectuent I'opération de rejet de résidus, aussi bien en fonction de travail qu’en sécurité.

&

Grupo EASEM A,
Reservado el derecho a modificar caracteristicas, dimensiones o disefios




Référence.: GRILLE AUTOMATIQUE CABLE R
Serie.: DB-011 STRUAGU

E.M.07

Eléments controle et fonctionnement. -

Tableau électrique. - Il est constitué par une armoire (Himel), dans laquelle sont intégrés les éléments
qui actionnent le mécanisme de nettoyage, dans lequel ils se situent.

- Un sélecteur de fonction, automatique, arrét, manuel.
- Un bouton de marche et un autre d’arrét.

- Une horloge temporisatrice d'horaire.

- Un pilote de contrdle de marche.

- Un pilote de contrdle de tir thermique.

- Un interrupteur général.

- Un pilote d'indicateur de réseau.

Le tableau est protégé avec une clé d'accés a une commande, ce qui garantit la manipulation de
la grille uniguement et exclusivement au personnel national.

Tout I'équipement est fabriqué sous les normes CE, afin de pouvoir trouver ses éléments facilement
dans le marché national.

Equipements facultatifs de travail :

- Transporteurs (Sfh)

- Transporteurs compacteurs (Sfch)
- Compacteurs hydrauliques (CH)

- Rubans transporteurs (Ct)
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CARACTERISTIQUESPRINCIPALES
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
A | Largeur canal
B Hauteur canal
< C | Coted’eau
D | Hauteur décharge depuis étage d’appui
E Hauteur totale grille
F Passage
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CARACTERISTIQUESPRINCIPALES

N LARGEUR Haut Décharge Puissance Longueur Lumiere De Vitesse At 3
MODELE (mm) (mm) (mm) Kw Coffre (mm) passage (mm) eau m/s Débit m/h
Db-011.300 300 500 500 0.37 2000 25 0.5 100
Db-011.300.1 300 1000 500 0.37 2500 25 0.5 200
Db-011.400 400 500 500 0.37 2000 25 0.5 130
Db-011.400.1 400 1000 500 0.37 2500 25 0.5 300
Db-011.500 500 500 500 0.37 2000 25 0.5 225
Db-011.500.1 500 1000 500 0.37 2500 25 0.5 400
Db-011.600 600 1000 500 0.55 2500 25 0.5 600
Db-011.600.1 600 1500 500 0.55 2800 25 0.5 850
Db-011.700 700 1000 500 0.55 2500 25 0.5 850
Db-011.700.1 700 1500 500 0.55 2800 25 0.5 1000
Db-011.800 800 1000 500 0.55 2500 25 0.5 950
Db-011.800.1 800 1500 500 0.55 2800 25 0.5 1350
Db-011.900 900 1300 500 0.55 2700 25 0.5 1350
Db-011.900.1 900 1700 500 0.55 3000 25 0.5 1800
Db-011.1000 1000 1500 500 0.75 2800 25 0.5 2000
Db-011.1000.1 1000 2000 500 0.75 3300 25 0.5 2500
MODELE LA(I?nGnl]E)UR I:z::qt) De%r:]artrr]?e Pwss?vr;ce Clc_;:f?gt(l;l:; | p;lélg\gée(r?\% ) ggltueﬁz Débit m¥/h

Db-011.300 300 500 500 0.37 2000 50 0.5 120
Db-011.300.1 300 1000 500 0.37 2500 50 0.5 240
Db-011.400 400 500 500 0.37 2000 50 0.5 155
Db-011.400.1 400 1000 500 0.37 2500 50 0.5 360
Db-011.500 500 500 500 0.37 2000 50 0.5 270
Db-011.500.1 500 1000 500 0.37 2500 50 0.5 480
Db-011.600 600 1000 500 0.55 2500 50 0.5 720
Db-011.600.1 600 1500 500 0.55 2800 50 0.5 1020
Db-011.700 700 1000 500 0.55 2500 50 0.5 1020
Db-011.700.1 700 1500 500 0.55 2800 50 0.5 1200
Db-011.800 800 1000 500 0.55 2500 50 0.5 1140
Db-011.800.1 800 1500 500 0.55 2800 50 0.5 1620
Db-011.900 900 1300 500 0.55 2700 50 0.5 1620
Db-011.900.1 900 1700 500 0.55 3000 50 0.5 2160
Db-011.1000 1000 1500 500 0.75 2800 50 0.5 2400
Db-011.1000.1 1000 2000 500 0.75 3300 50 0.5 3000

-Débits indiqués pour les eaux peu chargées, type résiduel urbain, d’industrie (200ppm de S.S.)
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