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Caractéristiques principales
Un des problèmes les plus  importants dans le traitement d'eaux résiduelles, est le pré-traitement
physique, effectué au début du chantier. De son bon fonctionnement dépend  en grande manière
le rendement de la dépuratrice.

Dans le pré-traitement, le point le plus conflictuel est la séparation de l'eau des solides lourds et fins
et  leur élimination.

Cette séparation est normalement effectuée au moyen de grilles automatiques ou manuelles.

Notre entreprise à travers la licence de construction, se consacre depuis 19 ans à la fabrication de
machines pour le traitement d'eaux résiduelles, et spécialement à la construction de grilles  aussi
bien manuelles  qu’automatiques.

Notre programme de fabrication est centré sur:

Grilles Automatiques Hydrauliques DA-001
Grilles Automatiques Droites DT-011
Grilles Automatiques à Câble DB-011
Grilles Automatiques Circulaires DC-011
Grilles Manuelles DM-011

ET comme complément ;

Transporteur de résidus en ruban. SFH-215
Compacteur Hydraulique CH-012

Pendant les années 70, début de notre activité, les grilles automatiques qui étaient fabriquées dans
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Description générale :

Pour essayer de résoudre les problèmes mentionnés on développe un système de Grille Automatique
qui réunirait les conditions de ;

 - Sans pignon
 - Sans chaîne
 - Sans coussinet
 - Sans limiteur de couple mécanique.
 - Sans réducteur
 - Sans roue non-rouleaux
 - Sans guide fixe pour le peigne

Durant l'année 1.983 on a monté les deux premières grilles réunissant  ces conditions dans l'E.D.A.R
de Vilanova et la Geltrú pour notre client Draguées Constructions, S.A

À partir de cette date on a continué à construire et en même temps notre département technique a
introduit des améliorations qui ont augmenté leur rendement et fiabilité, et réduit sa maintenance.

L'idée de fonctionnement de la Grille DA-011 est, principalement, de  reproduire  au moyen d'un
avant-train et de deux cylindres oléohydrauliques, les mouvements qu'une personne effectuerait pour
nettoyer une grille avec un râteau, qui seraient,

 - Lever le râteau, et le baisser jusqu'au fond du canal

nos ateliers étaient de mise en marche principalement mécanique, avec des chaînes, des pignons,
etc.…

Tout au long de toutes ces années nous avons travaillé pour obtenir une grille qui ait le minimum
de maintenance  possible, pour cela nous avons essayé d'éliminer les éléments qui provoquaient
toujours des problèmes soit d'oxydation,  soit de rupture,  tels que,

Pignons submergés
Coussinets
Des chaînes, qui se cassent ou s'oxydent
Peigne-râteau avec des guides fixes
Limiteurs de  couple mécanique
Réducteurs, chaînes et pignons d'union
Roues et rouleaux de guide des peignes.

Nous avons également essayé d'éviter ;

Que le peigne ait  un parcours fixe et qu’il est glissé  sur des guides, pour éviter des ruptures et des
accrochages.

Que le peigne se déplace au fond du canal par son propre poids, puisque s'il existe  quelque objet
grand le peigne s'arrête et les chaînes s’emmêlent.

Que le peigne ait dans son parcours de montée un guide fixe, puisque quand il trouve des objets
grands qu'elle ne peut pas traîner, ou il s'arrête ou il se casse, dû au fait qu’ il ne peut pas varier son
parcours.
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 - Clouer le râteau dans la grille et tirer sur lui , élevant les solides retenus dans la grille
 - Décharger les solides retenus dans un container, sinfín transporteur, ruban, panier…

Pour le fonctionnement des Grilles DA-011, on dispose d'un panneau de commandes placé dans
un pupitre, que contient le groupe hydraulique et électrique,  sur ce panneau se  situent;

 - Un sélecteur fonction, automatique, manuelle, arrêt .
 - Un bouton de Marche et d'un autre d’arrêt.
 - Une horloge temporisatrice horaire.
 - Un pilote de contrôle de marche.
 - Un pilote de contrôle de tir de thermique.
 - Un interrupteur général.
 - Un pilote d'indicateur de réseau.

Si la grille est équipée d'origine avec sinfín, compacteur ou un  ruban d'extraction d'ordures, sur le
panneau seront inclus,

 - Un sélecteur fonction, automatique, manuelle, arrêt .
 - Un pilote de contrôle de marche.
 - Un pilote de contrôle de tir de thermique.

Sur ce panneau protégé au moyen d'une carcasse de méthacrylate transparent qui évite qu'il  se
mouillé en cas de  placement à travers ce dernier.

Quand la grille sera placée dans des lieux non encerclés ou non surveillés, le panneau de commandes
est protégé au moyen d'une couverture métallique pourvue de clé, évitant  qu'elle soit  manipulée
par des inconnus.

Quelques-uns des avantages  du fonctionnement de la Grille Da-011, est qu’en  aucun mouvement
du  râteau, dispose de guides fixes, ce qui  implique que, s'il ne peut pas élever la quantité de solides
retenus ou s'il est retenu par un objet  en travers, il cesse de monter, il s'élève par-dessus de l'objet,
avance et baisse à nouveau en continuant son chemin jusqu'au point de décharge.

Pour éliminer les problèmes de maintenance on a placé ses éléments de ;

 - Le Bras grattoir, en Acier Inoxydable Qualité AISI-304 ou 316.
 - Supports extérieurs, en Nylon (sans lubrification).
 - Grille filtrante, en Acier Inoxydable Qualité AISI-304 ou 316.
 - Corps et cadre, en Acier au carbone ou galvanisé à chaud.
 - Éléments hydrauliques, submergés en huile.
 - Il n'existe aucun élément mécanique submergé.

Toute la maintenance  se réduit à surveiller le niveau d'huile  dans le réservoir.

Étant donné les caractéristiques spéciales de fonctionnement de la Grille DA-011, on a développé
une grille à profil triangulaire avec laquelle on obtient un passage effectif de jusqu'à 1.00 mm, cette
grille et le râteau qui agit sur celle-ci, sont en Acier Inoxydable, et il est libre de dents.

FONCTIONNEMENT :

Position manuelle :

Nous placerons  le sélecteur en position manuelle, et ensuite nous appuierons sur le bouton de
marche, le râteau descendra en élevant jusqu'au fond du canal, à la fin du parcours il s'approche à
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la grille et montera en traînant les objets qu'il trouve retenus, jusqu'à sa position de repos. Un grattoir
, nettoie le râteau en arrivant à la position supérieure.

Dans  n’importe quel point du parcours, en  appuyant sur le bouton d’arrêt, le râteau s'arrête, en
maintenant sa position pour entamer son mouvement, on  appuiera de nouveau sur le  bouton de
marche.

Position automatique :

Nous placerons  le sélecteur en position Automatique, le fonctionnement de la Grille sera conditionné
par l'Horloge temporisatrice,  avec lequel nous pourrons déterminer  combien de fois dans une heure
nous voulons que la grille fonctionne et pendant combien de temps.

Les cycles décrits en fonctionnement manuel se répétant dans le cycle automatique.

Si la grille est équipée avec un Compacteur, Sinfín, ou un ruban transporteur, plaçant  son sélecteur
en position automatique, celle-ci fonctionnera à l'unisson avec la Grille. Afin que les équipements
mentionnés ne  restent pas pleins d'ordures, quand la grille effectuera le dernier balayage et s’arrêtera
le Compacteur, sinfín, ou le ruban, continueront en marche pendant quelques secondes, suffisants
pour sa vidange totale
.
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ :

Le mouvement du râteau, en descente, en montée, ainsi que celui de rapprochement à la grille, est
protégé au moyen de limiteurs d'effort, qui agissent directement sur le flux de l'huile, qui  alimente
les cylindres hydrauliques.

Ces limiteurs sont facilement réglables et étant dans le pupitre et en bain d'huile leurs caractéristiques
 ne sont pas touchés par le temps.

Le tir de chacun d'eux produit l’arrêt du mouvement qu'il contrôle, sans qu'il arrive à détériorer la
Grille ou chacun de ses composants.

Il existe quatre limiteurs, que protègent avec pressions différentes les quatre mouvements des deux
cylindres.

Ceux-ci nous permettent d'adapter l'effort de chaque mouvement indépendamment des autres.

La grille est protégée électriquement par magnétothermiques avec différentiel et interrupteur général.

Pour les circuits de manœuvre,  aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, la tension a été extérieurement
de 24 v, en accomplissant la réglementation manuelle.

ÉQUIPEMENTS FACULTATIFS :

Pour la mise en marche de la grille, celle-ci peut être équipée avec ;

Une balise de niveau maximal d’eaux en haut  en supposant que le niveau monte excessivement
en indiquant un  encrassement de la grille,  celle-ci se mettra en marche jusqu'à ce que le niveau
baisse, ceci se produirait pourvu que  le sélecteur de la grille soit en position d'automatique.

Dans le tableau électrique régularisé le circuit de cette balise est prévu avec un réglette de sortie
mais pas la balise.
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Une balise eaux en haut et eaux  en bas, la balise  en bas nous donnera l’ordre de marche quand
le niveau baissera jusqu'à un minimum, pourvu que la balise eaux en haut nous détecte qu'il existe
un niveau supérieur.

Un système de détection de perte de charge, ce système nous permet de prédéterminer une perte
de charge maximale, en fonction de laquelle on mettra en marche la grille. Le système à employer
pourra  fonctionner au moyen de deux capteurs ultra-soniques ou aussi à travers deux détecteurs
et une mesure de pression différentielle.

Contrôle à distance, le tableau électrique, on peut prévoir des sorties pour détecter à distance les
pannes électriques de tir de thermiques des moteurs, nous pouvons également adapter un dispositif
qui nous indique  une panne générale de tout élément  empêchant le nettoie-grillage de terminer un
cycle de nettoyage.

La grille DA-011, est construite par les éléments suivants,

            - Châssis  fixe
            - Avant-train mobile
            - Pupitre de commandes
            - Grille filtrante

Châssis fixe :

Construit en plaque d'Acier soudé, il constitue le support de tout l'ensemble, formant  un banc fixe
qui est uni à une structure de profils métalliques, ayant la mission de tenir la grille au sol par des
chevilles métalliques ou des boulons d'ancrage.

Le pupitre de commandes est fixé dans la structure inférieure en formant un ensemble homogène.

Tête mobile :
Elle est construite en plaque d'acier soudée et stabilisée avant sa mécanisation, cet avant-train
supporte le bras  grattoir avec le râteau de ramassage.

Le bras  grattoir est fabriqué en tube d'acier Inoxydable et il glisse au moyen de coussinets de matériel
synthétique, anti-usure et n'ayant  pas besoin de lubrification.

Le déplacement du râteau est effectué par un cylindre hydraulique.

L'avant-train mobile, est fixé au châssis fixe, par un essieu lui permettant un mouvement oscillant,
au moyen duquel nous obtenons que le râteau baisse et monte pressant la grille. Ce mouvement
nous l'obtenons par un autre cylindre hydraulique, les cylindres sont construits avec des matériaux
régularisés et dans les parties qui sont en contact avec l'eau, présentent une  finition en chrome dur,
pour éviter des corrosions et des usures.

Le râteau est construit en matériel d'acier de carbone soudé, les dents sont fabriquées dans une
pièce indépendante, ce qui facilite  leur changement en cas d'usure.

Quand la grille  est de profil triangulaire en acier Inoxydable, le grattoir  à dents est remplacée par
un linéaire en aluminium ou un autre matériel adéquat.

Tous les avant-trains portent intégrés un éjecteur de résidus, qui nettoie le râteau  quand il arrive à
sa disposition plus élévée.
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Pupitre de commandes :

Il est constitué par une armoire métallique, dans l'inférieur  de laquelle  se trouve le groupe hydraulique
avec le réservoir d'huile.

Dans le frontal du pupitre et protégé par un panneau de méthacrylate, on trouve les commandes de
la grille.

Le groupe hydraulique est formé par deux circuits indépendants d'huile, produit par deux bombes
d’engrenages et  commandées par des electrosoupapes, régulatrices et limiteuses de pression.

Tout l'équipement est fabriqué sous les normes de la C.E.E, pour que ses éléments puissent être
trouvés facilement   dans le marché.

Adossé au pupitre ou dans son intérieur on trouve le tableau électrique, qui nous automatise le
fonctionnement de la grille, celle-ci restant protégée au moyen d’un  différentiel, de  thermiques et
de fusibles.

Grille :

Nos grilles régularisées, sont constituées toujours en profil triangulaire et en matériel en acier
Inoxydable Qualité AISI-304 ou AISI-316, pour des passages depuis 1.00 mm jusqu'à 10 mm

Pour des passages à partir de 10 mm, elles sont construites en profil rectangulaire et avec des
matériels d'acier Inoxydable AISI-304 ou AISI-316.

Le râteau présentera la même finition et le même matériel avec lequel est construit la grille filtrante.

Le fait que le grillage  ne fait pas partie solidaire de la grille, il nous permet le changement de  celle-
ci sans démonter tout l'ensemble. Ceci suppose avoir la possibilité de changer facilement, le passage,
le matériel, ou  la finition.

Finition  :

Les finitions régularisées des éléments qui font partie de la grille et le grillage sont :

- Le corps et le cadre, en acier au carbone ou galvanisé à chaud.
- le bras grattoir  est en acier inoxydable Qualité AISI-304 ou AISI-316.
- le grillage filtrant est en Acier inoxydable Qualité AISI-304 ou AISI-316.
- Deux couches d'impression antioxydante et deux couches de finition  de Résine Epoxy bleu Ral.

D'autres matériels peuvent être employés en fonction de l'utilité  à laquelle soit soumise la grille.

GARANTIE :

On garantit que la qualité des matériels  est conforme  aux normes habituelles de construction. Au
cas où apparaîtraient des défauts, ou des défauts de fabrication ou de qualité de ceux-là dans un
délai d'un an à compter à partir de la livraison de la machine, ESTRUAGUA procédera à réparer ou
à remplacer les éléments touchés. Ce service sera effectué sans aucune charge pour l'acheteur.

De cette garantie on exclut l'usure naturelle de chaque élément et les dommages causés par un
service ou une maintenance défectueux donnés aux équipements fournis. De même, ne seront pas
considérés les dommages dont l'origine se base sur la corrosion par des moyens dans l'offre et les
spécifications établies précédemment et par écrit.
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De même  avec l'achat de la grille DA-011, on accompagne les certificats pertinents,

                - Certificat de conformité garantie pour délai établi (minimum une année).
                - Certificat de fabrication de la machine en question.
                - Certificat d'essais effectués dans l’usine , du fonctionnement correct de l'équipement.

En plus de leur offrir un service de consultation téléphonique  auquel vous pourrez  poser toutes les
questions nécessaires pour la manutention correcte et la maintenance  de la machine fournie, avec
chaque machine on fournit le manuel correspondant de mise en marche, sécurité et maintenance,
étant  celui-ci de grande utilité et nécessaire, puisque vous pourrez y éclaircir les possibles doutes
de leur exploitation.
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