Referencia.: TAMIZ FILTRANTE TS
Serie.: TS-01

E.M.09

HISTORIA Y CARACTERISTICAS:

El primer Tamiz Filtfrante ESTRUAGUA TS-01 fue instalado de Alicante, en Octubre de 1992, y
se instald en la empresa privada Rodelco, S.A., dedicada al sector cdrnico.

Los resultados tanto de rendimientos como de asi
nulo mantenimiento, constituyeron junto con la eliminacién de canal de by-pass un nuevo
concepto en tamizado.

La caracteristica que identifica el Tamiz TS-01 es el disefio del gancho y de la rueda de
fransmision-limpieza. Este desarrollo se inicid en el ano 1989 y durante estos anos se ha ido
perfeccionado hasta llegar a las medidas juntas que garantizan los mayores rendimientos
y la mdxima duracién, en hojas adjuntas se explican los razonamientos que los justifican.

PASO DEL TAMIZ

Tiene un paso de 152.4 mm, con esta medida garantizamos el mdximo rendimiento.
Cuando se modifica esta medida en mds se producen deformaciones del gancho por
incrustaciones entre ellos, de maderas u ofros objetos. Si para aumentar la rigidez y se

aumenta el espesor del gancho, provocamos la subida de la perdida de carga.

Cuando se modifica esta medida en menos aumenta la pérdida de carga y el coste del
equipo sin ninguna ventaja apreciable.
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DIMENSIONES GANCHO

La dimension del gancho a 32 mm se adapta a las medidas de elevacion de residuos
maximas (ver hojas siguientes), ya que con 60° de inclinacion conseguimos subir residuos
de 125 mm de didmetro, y con 75° la mds habitual de 85 mm de didmetro.

Aumentar esta longitud implica crear problemas de deformaciones por impacto, que
deterioran los ganchos y hacen que la descarga sea conflictiva, sin mencionar que no se
consigue ninguna ventaja.

El espesor de 1.5 mm nos proporciona una resistencia y estabilidad dimensional perfecta.
En el supuesto de disminuir el espesor se producen deformaciones y hasta puede ocurrir
que elementos vegetales sean cortados y se incrusten enfre los ganchos.

Si se aumenta el espesor sdlo se consigue aumentar la pérdida de carga sin ninguna ventaja.

MOVIMIENTOS

El movimiento del tamiz se produce por el giro de un eje colocado en el cabezal de la
mdaquina, que es accionando por un motorreductor de eje hueco. Con este sistema se
consigue eliminar las cadenas de transmisién. Los elementos de tensado y el mantenimiento
que todo ello implica.

En las maquinas de luz de paso 6 mm y mds, el arrastre del tamiz se efectUa mediante las
piezas de PVC que producen, al mismo tiempo la limpieza.

Al ser arrastrado en toda la longitud, el tamiz TS-01 puede tener una anchura de hasta 2000
mm sin sufrir deformaciones y sin tener que colocar dos tamices uno junto a otro para cubrir
el espacio.

En las mdquinas de menos de 6 mm de luz de paso, arrastre se efectla a través de las
mismas de deslizamiento laterales y centrales.

En los dos casos el tamiz no precisa la colocacion de cadenas laterales ni centrales, con
lo cual eliminamos el mantenimiento y los diferentes desgastes y destensado entre cadena
lateral de un material y tamiz de ofro.

CIERRE INFERIOR

La estanqueidad inferior con el canal se efectUa por apoyo de la mdaquina en el fondo, el
cierre con los ganchos se hace mediante un cepillo de pUas de nylon que no permite el
paso de solidos.

En mdquinas muy anchas se colocan dos cepillos.

La pérdida de nivel de aguas es la mds baja en este tipo de tamices, 35 mm para 75°y
31 mm para 60°.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
DECRIPCION GENERAL

Cada Tamiz Filtrante autolimpiante estd formado por elementos filfrantes de acero inoxidable
AlISI-304 O 316, montados en paralelo con la separacion indicada en la hoja de datos
técnicos.

El conjunto estd montado en uno estructura de acero inoxidable AlSI-304 o 316, conformada
y soldada.

El tamiz es soportado y guiado a través de la estructura de soporte, mediante unas guias
articuladas de pldstico de alta resistencia al desgaste y al impacto, tipo UHMWPS.

Todas las piezas en contacto con el agua son de acero inoxidable AlSI-304 6 316, excepto
las articulaciones de guia y las separaciones que son de UHMWPS.

El movimiento del Tamiz se efectUa a través de un mecanismo de arrastre combinado, que
tiene la doble misidén de servir como rueda dentada para el movimiento y como expulsor
de los residuos que quedan atrapados entre I[dminas filtrantes (sistema patentado).

El Tamiz estd soportado Unicamente por un eje transversal que hace posible que pueda
girarse con suma facilidad, esta caracteristica permite efectuar un mantenimiento sencillo
y fuera del agua.

CARACTERISTICAS GENERALES
AMBITO

Bajo este titulo se incluyen todos los materiales, equipos, manos de obra y supervisidon
necesarias para suministrar, instalar y poner debidamente en funcionamiento un tamiz de
autolimpiado continuo y elementos accesorios, tal como se especifica en la presente y se
indica en los planos.

El equipo que se suministra e instala es un Tamiz filtrante autolimpiable totalmente automdtico,
el quipo es del mds avanzado diseno y se fabrica con materiales y métodos capaces de
realizar plenamente las funciones descritas mds abajo. El equipo se instalard en el canal de
desbaste tal como indican los planos.

Todo el equipamiento que figura en esta seccion serd suministrado por o a través de un
Unico fabricante que serd responsable del diseno, la coordinaciéon y el funcionamiento
adecuado de todo el sistema. Serd fabricado, montado y colocado en condiciones
apropiadas de funcionamiento de plena conformidad con los planos, especificaciones,
datos técnicos, instrucciones y recomendaciones del fabricante del equipo salvo excepciones
determinadas por el ingeniero.

La unidad serd suministrada e instalada por completo con todos los soportes de acero
inoxidable, todo el equipamiento mecdnico necesario para el correcto funcionamiento,
incluidas las unidades completas de accionamiento, tal como se indica en los planos, y
todo el material o construccion adicionados que requieran dichas especificaciones vy el
diseno del fabricante.
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