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DESCRIPTION :

Le tamis vis hélicoïdale TDT-020 est un équipement combiné pour la séparation des solides présents
dans les eaux résiduelles et le compactage postérieur et la déshydratation de ceux-ci. Le matériel
solide en suspension dans le liquide de transport se dépose dans le tamis en l'obstruant, ce qui
provoque une augmentation de niveau dans la partie  antérieure de celle-ci et une diminution dans
la partie postérieure. En ce moment commence à fonctionner le propulseur, qui nettoie le tamis,
monte le matériel, le déshydrate et  le compacte.

L'équipement est composé des parties suivantes :

- Tamis filtrant.
- Cube de transport.
- Compacteur.

Le tamis filtrant est formé par un tamis avec des lumières de passage entre 0.25 et 10mm qui retient
les solides en suspension dans le liquide de transport. Ce tamis est maintenu propre grâce à la
brosse  correspondante fixée dans la partie externe du propulseur.

Le tamis peut être de deux types :

- Tamis de profil Johnson entre 0.25 et 2mm.
- Tamis de plaque perforée ou triangulaire  entre 3 et 10mm de diamètre de trous.

Le cube  de transport est formé par un propulseur sans essieu i permettant de lever les solides
déposés. Le  cube sans  essieu permet d'extraire des matériels  de manière et de forme différentes
quei, autrement, seraient difficilement transportables.

Le compacteur; le propre  propulseur de transport sert à effectuer le compactage- la déshydratation
du  criblage, obtenant une réduction du volume supérieur même à 50%.
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SES AVANTAGES :

1- Fonctionnement complètement automatique, avec possibilité de variation de vitesse de rotation
selon besoin.

2- Trémie de sortie de solides tamisés, longueur selon application.

3- Système de compactage de solides tamisés, ce système comprend un lavage de grille de
compactage, qui évite que  la grille se colmate et facilite  la sortie de l'eau.

4- Le système de basculement  nous permet d'examiner, à tout moment,  l'état aussi bien de la grille
filtrante,  que de la spirale hélicoïdale.

5- Cette zone de spirale est simplement transport des solides tamisés qui sont dirigés vers   l'avant-
train de compactage, la spirale  étant sans âme de tube.

6- Grille filtrante, possibilités d'exécution en profil Johnson, perforé ou triangulaire, passage de
0.25mm à 10mm.

7- Spirale hélicoïdale avec conception spéciale  qui a incorporé une brosse anti-usure qui effectue
le tamisage de solides.

(NOTE : Comme option nous pouvons introduire un système de lavage dans la grille filtrante)
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