Referencia.: TAMIZ TORNILLO HELICOIDAL

Serie.: Tdt-020
E.M.10

El tamiz tornillo helicoidal TDT-020 es un equipo combinado para la separacion de los sélidos
presentes en las aguas residuales y la posterior compactacién y deshidratacién de los
mismos. El material sélido en suspensidn en el liquido de transporte se deposita en la criba
obstruyéndola, lo que provoca un aumento de nivel en la parte anterior de la misma y una
disminucion en la parte posterior. En ese momento empieza a funcionar la hélice, que limpia
la criba, sube el material, lo deshidrata y lo compacta.

El equipo se compone de las siguientes partes:

-Criba filtrante.
-Sinfin de transporte.
-Compactador.

La criba filtrante estd formada por un tamiz con luces de paso entre 0.25 y 10mm que retiene
los sélidos en suspension en el liquido de fransporte. Dicha criba se mantiene limpia gracias
al correspondiente cepillo fijado en la parte externa de la hélice.

La criba puede ser de dos tipos:
-Tamiz de perfil Johnson entre 0.25 y 2mm.

-Tamiz de chapa perforada o triangular de entre 3 y 10mm de didmetro de agujeros.

El sinfin de transporte estd formado por una hélice sin eje que permite levantar los sdlidos
depositados. El sinfin sin eje permite extraer materiales de diversa forma y medida, que de
otro modo resultan dificilmente transportables.
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