
OBJECTIF :

Comme premier élément du pré-
traitement mécanique, l'équipement
de  bloom a une importance clé
dans le processus de dépuration,
aussi bien dans une  centrale
dépuratrice d'eaux résiduelles  que
dans une centrale dépuratrice dans
le traitement d'eaux de processus.

L'objectif consiste à atteindre le plus
grand degré de séparation possible
sous les conditions hydrauliques.
Dans des  centrales de  dépuration
d'eaux résiduelles, on exige
fréquemment le retour  de la matière
soluble au flux d'eau, afin
d'incorporer ce substrat organique
à l'étape biologique.

L'hygiène dans le fonctionnement,
la fiabilité dans l'opération et dans
 la moindre maintenance  possible
sont d’autres considérations qui
acquièrent, chaque fois,  plus
d’importance.

SOLUTION :

E.M.27

Reférence.: TAMIS  VIS PANIER
Serie.:  Tct-020

Le Tct-020 travaille conformément à un système singulier, qui effectue les fonctions bloom, lavage,
extraction, déshydratation et pressage dans un seul équipement.

Selon  le passage du tamis (0.5 à 5mm) et  de sa dimension on peut tamiser différentes quantités
de débits.

Le Tct-020 est fabriqué en acier inoxydable.

L'équipement peut être  installé dans un canal, ou bien  à un cube d'acier inoxydable. Le Tct-020
est capable d'effectuer un tamisage d'eaux résiduelles ou de processus avec des pas minimaux
directement dans le canal, sans besoin de pompage.

FONCTIONNEMENT :

Le Tct-020 est installé avec une inclination de 35º, ou dans un container ou bien directement dans
un canal. L'eau entre dans le tambour frontalement et traverse le tamis de profil en cale,  restant
les solides sédimentaires, surnageant et flottant retenus dans la maille. Grâce à la formation d'une
couche de résidus, se produit un effet additionnel de filtration,  effectué par le manteau de rejet.
La forme spécifique de la maille de profil en  cale assure  la retenue des solides sur le plan intérieur
du tambour, sans arriver à obstruer la maille.
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Quand une certaine différence de niveaux d'eau est atteinte, le mécanisme d'auto-nettoyage se met
en marche. Le tambour commence à tourner,  transportant les résidus vers la partie supérieure et
les faisant tomber au moyen d'eau sous pression et une brosse incorporée dans son intérieur à une
trémie située dans le centre du tambour. Delà, une vis  cube transporte le matériel de bloom vers
le tube d'extraction.

Le système de lavage de résidus s’occupe, dans ce point d'extraire les solides solubles du matériel
de  bloom et les réincorporer au flux d'eau tamisée. La vis d'extraction transporte, déshydrate,
compacte les résidus et les dépose dans un container,  cube,  panier… Les degrés de sécheresse
atteints dans le résidu sont de de 40% MS.

AVANTAGES :

1- Une grande capacité de dégrossissage.

2- Perte minimale de charge.

3- Équipement complet en acier inoxydable.

4- Flux obligé.

5- Fonction multiple.

6- Extensions postérieures

7- Équipement pratiquement libre de maintenance.



E.M.27

Reférence.: TAMIS  VIS PANIER
Serie.:  Tct-020

ØF

ØG

ØH

ØE

A

B

C

D

A CB D E F

C
a

ra
c

té
ris

tiq
ue

s 
p

rin
c

ip
a

le
s

G H

La
rg

e
ur

 c
ub

e
H

a
ut

e
ur

 c
ub

e
C

o
te

 d
’e

a
u

H
a

ut
e

ur
 d

é
c

ha
rg

e
D

ia
m

è
tr

e
 s

p
ira

le
 h

é
lic

o
ïd

a
le

D
ia

m
è

tr
e

  p
a

ni
e

r
D

ia
m

è
tr

e
 b

rid
e

 e
nt

ré
e

D
ia

m
è

tr
e

 b
rid

e
 s

o
rt

ie


