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INTRODUCTION :

filtrante de passage variable est nettoyée par un ensemble de bras nettoyeurs, la quantité de ces
bras oscillent entre 1 et 8 unités selon le débit et la concentration du type de produit a traiter.

! Le tamis de déversoir Tac-01, est un équipement compact et de fonctionnement simple. La grille
’ La construction de cette machine est dans son ensemble en acier inoxydable des qualités AlSI-304
et AISI-316.
P L'équipement est actionné par un motoréducteur situé dans le bati supérieur de la machine, le
moteur de mise en marche a une protection minimale d'lP-65.

Un équipement de construction simple, avec une faible maintenance, une basse consommation et
installation facile une fois exécuté le chantier civil nécessaire.

’ SPECIFICATIONS PRINCIPALES :
- - Largeurs maximales de déversoirs de 2000mm.
‘ ” - Chassis en acier inoxydable qualité AlSI-304/AISI-316.

- Grille filtrante en Acier inoxydable qualité AISI-304/AISI-316.

- Bras nettoyeur/s en acier inoxydable qualité AISI-304/AISI-316.
- Filtration en continu et/ou avec variation de vitesse.

- Grille filtrante de passage variable entre 1 et 10mm.
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Reférence.: TAMIS DEVERSOIR CIRCULAIRE
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APPLICATIONS :

- Déversoirs dans des stations de pompage.
- Déversoirs dans l'entrée d'E.D.A.R.s.

- Déversoirs dans des secteurs de textiles.

- Déversoirs dans des secteurs de tanneries
- Déversoirs dans des secteurs chimiques.

- Etc.
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Reférence.: TAMIS DEVERSOIR CIRCULAIRE

Serie.: Tac-01
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