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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DESCRIPTION

La passerelle est composée des éléments indépendants suivants :

Rampes latérales  en profils tubulaires.
Supports centraux ancrage pivotant entraînement grattoir.
Support pivot central extrême opposé.
Grille centrale passage Tramez galvanisé à chaud.
Ancrage motoréducteur extrême.
Escalier accès décanteur (facultatif)

PIVOT CENTRAL

Construit selon système monobloc, il faut  un ancrage en  chantier c’est  pourquoi on a prévu
l'introduction de quatre goujons.

Il  a un collecteur de brosses incorporé pour l'alimentation  du motorédcuteur de mise en marche
périphérique.

La connexion est effectuée  au moyen de caisses étanches placées dans ce pivot.

Les coussinets de roulement sont avec protection RS, et doivent être  graissés une fois par an.

GRATTOIRS DE FOND.

Dans le programme de fabrication, on  peut  en mentionner  deux types:

Discontinu (arête de poisson)
Continu (bande ascendante)

Aussi bien l’un que l’autre système portent des roues en Nylon, avec des essieux d'acier inoxydable
pour son glissement  sur le fond du réservoir.

Les  grattoirs balayeurs de boues sont en néoprène, et réglables pour son ajustage de cette manière
on compense l'usure de la gomme.
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Finition  selon projet.

Chacun des ponts circulaires peut être équipé pour sa mise en place comme décanteur  primaire.

Le ramasseur de flottants est composé de trois éléments fondamentaux :

1. Plaque entraînement  niveau eau.
2. Coffret ramassage flottant.
3. Palette de remplissage.

PLAQUE D'ENTRAÎNEMENT

Accrochée à la passerelle du pont, elle  est réglable en hauteur.

COFFRET DE RAMASSAGE

Construit en plaque d'acier, il est fourni préparé pour son ancrage en  chantier et avec tube de sortie
à l'extérieur des flottants. Diamètre tube standard 200 mm

PALETTE DE REMPLISSAGE

Placée à l'extrémité de la passerelle du pont, elle  se charge de l'élévation des flottants jusqu'au
coffret.

Justement avec  les flottants il entraîne une grande partie d'eau qui sert de véhicule de ceux-ci, ce
qui évite des  bouchons dans le tube de sortie extérieure.
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Caractéristiques principales

E.M.11

Reférence.: PONT  CIRCULAIRE PÉRIMETRAL
Serie.:  PC-009.02
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Diamètre intérieur de l’enceinte
Hauteur totale de l’enceinte
Diamètre pilier central
Pente en zone conique
Rayon de braquage
Cote d’eau depuis couronnement mur
Hauteur rampe
Longueur  totale passerelle
Largeur passerelle
Hauteur  cloche déflecteuse
Diamètre cloche déflecteuse
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Caractéristiques principales
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Reférence.: PONT  CIRCULAIRE DIAMETRAL
Serie.:  PC-009.02.D
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Diamètre intérieur de l’enceinte
Hauteur totale de l’enceinte
Diamètre pilier central
Pente en zone conique
Rayon de braquage
Cote d’eau depuis couronnement mur
Hauteur rampe
Longueur  totale passerelle
Largeur passerelle
Hauteur  cloche déflecteuse
Diamètre cloche déflecteuse


