Referencia.: ESPESADOR DE PICAS CENTRAL
Serie.: EP-009.AC

E.M.18

Los espesadores mecdnicos Ep-009, se utilizan para la concentracion de sélidos decantados
y clarificacion de liquido.

Conisiste primordialmente en un tanque (generalmente hormigén) de planta circular con
el fondo troco-conico con pendiente hacia el interior de este. Sobre el mismo se montan
los equipos mecdnicos que servirdn para recoger los lodos para su evacuacion.

Las aguas brutas son alimentadas por su parte alta al cilindro de alimentacion situado en
el centro y en la parte superior, sumergido casi en su totalidad, este cilindro tiene por misién
eliminar las posibles turbulencias en el flujo de entrada y proporciona al liquido una direccién
descendente.

Los lodos decantados hacia el fondo de dicho equipo son arrastrados hacia el cono desde
donde serdn evacuados, el agua ya clarificada de restos de sdélidos, rebosa por el vertedero
(diente de sierra 90 °) a un canal de recogida para confinuar el proceso pertinente.

Composicion:

. Pasarela estatica.

. Eje vertical y brazos de barrido.

« Grupo motriz.

- Barredor de pozo de lodos.

« Campana central de alimentacion.
- Aliviadero.
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