
INTRODUCTION :

Spécialement conçu pour l'élimination de graisses et de flottants se trouvant  sur la surface
de l'eau.

On recommande ce traitement, et parfois, on l’installe, dans de nombreuses entreprises
artisanales,  restaurants,  collectivités, etc. On fabrique aussi des séparateurs de matière
grasse (ou caisses de matière grasse), régularisés, pour des débits de 20 à  30 lts/sec.,
d'application correcte, aussi,  dans des traitements fécaux (E.d.a.r.)

Ces équipements sont calculés pour un temps de retenue de 3 à 5 minutes et une vitesse
ascensionnelle de 15 mts/heure approximativement.

Il est indispensable d'effectuer un  nettoyage de manière régulière, la température de l'eau
devant être inférieure à 30 ºC à la sortie de l'enceinte.

Ces équipements sont conçus de telle sorte qu'on évite, dans la mesure du possible, la
sédimentation de matières lourdes, toutefois, on peut disposer, à son entrée, un réservoir de
sédimentation des matières les plus lourdes, de  nettoyage facile, avec un temps de retenue
de l'ordre de 1 à 3 minutes.

Descripción general:
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Description et caractéristiques :

Châssis. – Type monobloc, construit avec des profils d'acier inoxydable (ou acier au carbone)
formé par deux structures latérales, qui supportent les éléments de déplacement. Des poutres
transversales complètent la structure.

Unies à celui-ci  on incorpore des supports verticaux  qui tiennent et fixent les patins guide
de la chaîne conductrice des pelles balayeuses de flottants, la construction  est en acier
inoxydable.

Racleur de nettoyage-  Grattoir en nylon monté sur un  profil métallique, qui à son tour est
supporté par deux bras articulés. Construit en acier inoxydable.

Pente de décharge. - De construction robuste et d'ancrage facile au chantier  civil, il  a
incorporé des renforcements  sur son dos afin de garantir une correcte évacuation des
flottants, de construction en acier inoxydable.

Chaîne et pignons mise en marche. – Type cardages, de construction antioxydant et d'une
grande capacité de charge.

Équipement moteur. - Composé d'un groupe motoréducteur. Un essieu moteur, entraîne un
ensemble de pignons qui s’engrènent aux chaînes transporteuses latérales, où  tiennent les
grattoirs.

Racleurs superficiels. - Racleurs construits en plaque d'acier inoxydable, dans lesquels sont
montés des profils réglables en néoprène, pour une adaptation parfaite  aux latéraux de
l'enceinte et à la pente de rejet.
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Caractéristiques principales
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Caractéristiques principales
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Caractéristiques principales
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