INTRODUCCION:

Los sélidos recogidos son conducidos hasta
la tolva de carga, entrando en la primera
zona de escurrido. En esta se separa el agua
contenida y los residuos se conducen a la
zona de evacuacién de los mismos.

Descripcion:

Los sinfines transportadores Sfh, tiene
incorporados como estdndar los siguientes
elementos,

- Patas soporte suelo.

. Tapas protectoras superiores y manetas.
- Tolva de carga.

. Tuberia evacuacion de aguas.

En cuanto aplicaciones, podemos decir que dichos equipos son factibles y de correcto
funcionamiento en instalaciones tales como,

- Estaciones depuradoras de aguas residuales.
- Estaciones depuradoras de aguas urbanas.

- Estaciones de bombeo y colectores.

- Estaciones de riego.

- Fabricas de pasta de papel.

- Industrias agricolas.

- Industrias agro-alimentarias.

- Industrias quimicas.

- Instalaciones de incineracién.

- Etc...

Los sinfines transportadores son la solucién para el fransporte de productos muy diversos,

- Materiales fangosos, semi-fluidos, viscosos, etc...
- Productos fibrosos, aglomerantes, etc...
- Materiales iregulares o que tiendan a formar bévedas, etc...

Los sinfines transportadores sin nicleo se diferencian de los transportadores de tornillos
cldsicos en,

Primero.- El sinfin del transportador es una espiral sin eje, construido en acero inoxidable
calidad Aisi 304 o 316, de fuerte espesador y robusto.

Segundo.- La concepcion en espiral sin eje central, permite al sinfin tfransportador tener
mayor capacidad de transporte.

Tercero.- El comportamiento con materias fibrosas o que tiendan a aglomerarse vy el
transportar productos de granulometria muy variable, es muy favorable debido a que
ningun elemento frena el avance de los productos y se pueden llenar sin peligro de bloqueo.
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