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INTRODUCTION :

Les solides repris sont conduits jusqu'à la trémie
de charge, entrant dans la première zone
d’égouttage Dans celle-ci on sépare l'eau
contenue et les résidus sont conduits à la zone
d'évacuation de ces derniers.

Description :

Les transporteurs sans fin Sfh, ont  incorporés
comme standard les éléments suivants,

- Des pattes  support sol.
- Couvercles protectrices supérieures et
manettes.
- Trémie de charge.
- Tuyauterie évacuation d'eaux.

Quant aux applications, nous pouvons dire que
ces équipements sont possibles et de
fonctionnement correct dans des installations

comme,

- Stations dépuratrices d'eaux résiduelles.
- Stations dépuratrices d'eaux urbaines.
- Stations  de pompage et collecteurs.
- Stations d'irrigation.
- Usines de pâte de papier.
- Industries agricoles.
- Industries agroalimentaires.
- Industries chimiques.
- Installations d'incinération.
- Etc.…

Les  transporteurs sans fin sont la solution pour le transport de produits très divers,

- Matériaux boueux, semi-fluides, visqueux, etc.…
- Produits fibreux, agglomérés, etc.…
- Matériaux irréguliers ou qui tendent à former des voûtes fortes, etc.…

Les  transporteurs sans fin sans noyau sont différenciés des transporteurs de vis classiques en,

Premièrement - Le  transporteur sans fin est une spirale sans essieu, construit en acier inoxydable
qualité Aisi 304 ou 316, bon épaississeur et robuste.

Deuxièmement. - La conception en spirale sans  essieu central, permet au  transporteur  sans fin
d'avoir une plus grande capacité de transport.

Troisièmement - Le comportement avec des matières fibreuses ou qui tendent à s’agglomérer et
le fait de transporter des produits de granulométrie très variable, est très favorable du fait qu’aucun
élément ne freine l'avance des produits et ils peuvent être remplis sans danger de blocage.
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Quatrièmement- Les  transporteurs sans fin, peuvent travailler « en poussant » ou « en jetant ».

Cinquièmement. - Les installations avec des  transporteurs sans fin sont très compacts et occupent
un espace très réduit.

Sixièmement. - En  complétant la spirale on peut augmenter l'inclination de travail, ainsi qu’augmenter
la rigidité du transporteur sans fin dans de grandes longueurs.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Canal. – De conception spéciale, construction  en acier inoxydable complet qualité Aisi 304 ou 316,
 il a incorporés quelques plis dans sa partie supérieure afin de donner un emplacement aux couvercles.
Entourant cette dernière, on introduit des renforcements sous forme d'U pour garantir le fonctionnement
correct de cet équipement.

Bouche de charge. - Conception et dimensions en accord avec les besoins, la construction en acier
inoxydable qualité Aisi 304 ou 316.

Couvercles  protectrices-  Emplacement dans la partie supérieure du canal de transport, section
longitudinale, celles-ci  ont incorporées une manette pour leur extraction, construction en acier
inoxydable qualité Aisi 304 ou 316.

Lit transport. - Polyéthylène anti-usure Hd-1000. de section  courbée.

Des pattes support de l'équipement. - Soudées directement au canal de transport, aussi bien la
distribution, la quantité et la position d'assemblage seront en accord avec l'implantation, la construction
en acier inoxydable qualité Aisi 304 ou 316.

Spirale hélicoïdale. - Construction en acier inoxydable qualité Aisi 304 ou 316, celle-ci a correctement
 adaptées des brosses soudées directement  à elle-même qui auront le diamètre précis pour effectuer
 le nettoyage  précis de la zone  d’égouttage située dans le canal de transport.

Équipement moteur. - Composé d'un groupe motoréducteur qui  au moyen d’une transmission
directe  actionne l'essieu  principal dans lequel est soumise la spirale hélicoïdale. Construit  en profils
laminés d'acier inoxydable qualité Aisi 304 ou 316.
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Caractéristiques principales:

E.M.14

Reférence.: TRASPORTEUR SANS FIN HÉLICOÏDAL VERTICAL

Serie.:  SFH
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Caractéristiques principales:
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Reférence.: TRASPORTEUR SANS FIN HÉLICOÏDAL VERTICAL
Serie.:  SFV
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Caractéristiques principales

Hauteur à étage d’actionnement

Hauteur de décharge

Hauteur totale équipement sans motoréducteur

DN d’entrée

Diamètre spiral hélicoïdal

Passage spiral hélicoïdal


