Reférence.: COMPACTEUR HELICOIDAL —
Serie.: CH-012 ::smm:ﬁh

E.M.14.2

CARACTERISTIQUES GENERALES

INTRODUCTION :

Etudié spécialement pour le compactage et I'égouttage des ordures de bloom, de grilles automatiques,
tamis filtrants, tambours rotatifs, etc....

Constitué par deux éléments indépendants, mais en formant une unité de fonctionnement, a laquelle
il faut ajouter une alimentation électrique.

Du fait que I'élément de pression est de déplacement longitudinal, on peut compacter sans probleme
des bouteilles, des bois, etc....

La diminution du volume obtenu oscille entre le 50 et 75 %, avec élimination d'eau et d’odeurs dans
les ordures finales.

Comme accessoires standard on peut dire que le compacteur hydraulique a incorporé, les éléments
suivants,

Centrale oléhydraulique avec,

Réservoir d'huile, avec traitement intérieur et extérieur spécial.
Soupape limiteuse et d'inversion automatique.

Manometre de glycérine.

Viseur de contrdle de niveau avec thermometre.

Filtre aspiration et retour.

Connexions flexibles entre standard et cylindre.

Cylindre oléhydraulique effet Iso 6020/2.
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ET comme accessoires,

Résistance électrique en standard.
Piéce spéciale anti-retour.

Trémie de récolte. (Selon projet)
Tuyauterie de transport. (Selon projet)

Caractéristiques générales :

Corps. - De conception spéciale en acier inoxydable qualité Aisi-304 ou 316, diamétre selon modele
et capacité de transport, zone d’égouttage intégrée, de contrepoids facultatif selon application.

Tuyauterie d’évacuation. - Section longitudinale, construction en acier inoxydable qualité Aisi-304
ou 316. (Facultatif)

Trémie de ramassage de solides. - Construction en acier inoxydable qualité Aisi-304 ou 316,
dimensions standard 400 large mm, 400 mm longueur et 400 mm hauteur.
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Caractéristiques générales
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Modeéle
MOD.150 [MOD.200 (MOD.300
cotes(mm)
A 360 500 500
B 160 200 300
C 1200 1500 1500
D 150 200 300 l%)Otcll(i]ufeur .
etits fouets
E 1400 1720 1900 standard 1m
F 590 800 800
G 840 1000 1050
H 2830 3520 3750
| 180 300 370
J 620 785 860
Puissance (Kw) 1.5 1.5 3
Débit (m3/h) 0.5-0.75 1-1.50 2-2.50
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