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Caractéristiques principales :

CARACTÉRISTIQUES :

Il combine des solutions très connues et utilisées avec succès avec des innovations
intéressantes et brevetées :

- Tamis cylindrique de rainures, avec ouverture de rainure entre 0.1 et 1mm.
- Tamis flottant de corps flexible.
- Tolérance très précise entre les aubes  du vis et le tamis.
- Vis renforcé et supporté dans un seul côté par système auto-centreur.
- Contrôle mécanique de la production de solides.

FONCTIONNEMENT DE BASE :

- Alimentation sans pression moyennant conduit flexible ou trémie.

- Le matériel est porté jusqu'au tamis à travers le vis rotatoire.

- Le matériel  presse dans une première phase dans la première partie du tamis
(zone de pression).  Cette pression peut être optimisé au moyen d’un système de
vibration.
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- Le matériel  pressé forme une couche sur la surface du tamis qui remplit les fonctions
de filtre. De cette manière, on retient, même,  des particules  d’une dimension
mineure à celle des rainures du tamis.

- Cette couche matérielle « filtrante » est continuellement éloignée par les aubes
du vis et elle est entraînée à la partie postérieure du tamis (zone de pression).

- À la fin des  aubes du vis, les solides forment un bouchon qui est de façon
permanente renouvelé avec du matériel nouveau.

- De cette manière, la vis produit une pression de friction du bouchon solide contre
la paroi.

- Un contrôleur mécanique de sortie de solides secs contrôle la stabilité du bouchon
et assure une sécheresse constante des solides, même si la cohérence d'alimentation
varie.
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