Referencia.. COMPACTADOR HELICOIDAL
Serie.: Cth-013

E.M.28

Estudiado especialmente para la compactacion y escurrido de las basuras procedentes
de desbaste, rejas automdticas, tamices filtrantes, tambores rotativos, etc...

Constituido por dos elementos independientes, pero formando una unidad de
funcionamiento, a la que es necesario anadir alimentacién eléctrica.

Debido a que el elemento prensor es de desplazamiento helicoidal, puede compactar sin
problemas botellas, maderas, etc...siempre y cuando estas no sean de mayor tamano que
el didmetro de la rosca o el paso de la misma.

La disminucidn del volumen que se consigue oscila entre el 50 y 75 %, con eliminacion de
agua y de olores en la basura final.

Como accesorios opcionales se puede decir que el compactador helicoidal puede llevagr
incorporados, los siguientes elementos,

- Cuadro de control

- Limitador de par electrico

- Tacos de anclaje a obra

. Tuberia de impulsion solidos compactados
- Tuberia con CONO en zona final

. Tolva de carga de solidos
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Caracteristicas generales:

Cuerpo.- De diseno especial en acero inoxidable calidad Aisi-304 o 316, didmetro segin
modelo y capacidad de fransporte, zona de escurrido incorporada, contrapeso opcional
segun aplicacion.

Tuberia evacuacién.- Seccidn longitudinal, construccién en acero inoxidable calidad Aisi-
304 o 316. (Opcional)

Tolva de recogida de sdlidos.- Construccidén en acero inoxidable calidad Aisi-304 o 316,
dimensiones estdndar 400 mm ancho, 400 mm longitud y 400 mm altura.

Rosca helicoidal.- Normalmente en acero cementado F-1515, bajo demanda en acero
inoxidable calidad Aisi-304 o 316.

Accionamiento.- Motorreductor eléctrico de acoplamiento directo, proteccidon minima lp-
55, aislamiento F.
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