
INTRODUCTION :

Tambour rotatif est une machine destinée à la filtration ou tamisage de liquides en général,
avec des lumières de coupures de 0.10 à 3 mm dans les exécutions standard, dans le but
d'effectuer une séparation solide-liquide.

Pour sa conception il s'agit d'un dispositif de fonctionnement auto-nettoyant, capable
d'opérer pendant de longues périodes de temps sans avoir besoin d'attention.

Applications communes :

- Industries de boissons, distilleries,  caves de vin, brasseries, usines d'agrumes, malteries.
- Alimentation : Fromageries, laiteries, conserves, betterave de sucre.
- Boucheries : Porcs, vaches, volaille.
- Eaux résiduelles : Stations dépuratrices  en processus différents aussi bien d'eaux d'arrivée
que de traitement de boues.
- Traitement d'eaux usées et industrielles.
- Eaux noires : Puits, industrie minière, nettoyage de charbon.
- Criblage de : Produits chimiques, sales, granulés en matière plastique, eaux d'industrie
papetière, fibres.
- Opérations de recyclage : Eaux résiduelles de peintures,  nettoyage d'huiles et de
dissolvants, usines de colorants.
- Divers : Élaboration poisson et viandes, usines de saumurage, tannages, etc.
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Caractéristiques générales :

Cylindre filtrant. – fabriqué complètement en acier inoxydable qualité Aisi 304 ou 316, ce
cylindre est construit avec des machines spéciales, par enroulement hélicoïdal d'un profil
de section triangulaire sur une série de barres de support suivant les lignes génératrices
du cylindre. Chacun des points de croisement entre l'enroulement hélicoïdal et les barres
de support sont soudés, les spires  donnent  à l'ensemble une rigidité et une  résistance
importantes et la séparation entre des tours (lumière de passage) de l'enroulement hélicoïdal,
est réglée pendant sa construction, afin d'obtenir la lumière de  fente souhaitée.

Carcasse. - Dans une construction forte meccano soudée en acier inoxydable qualité Aisi
304 ou 316, pourvue de caisse de distribution du liquide à filtrer, connexions d'entrée et de
sortie, pattes s d'ancrage, éléments d'étanchéité, etc.

Système d'élimination de résidus. - Il est effectué  au moyen d'un racleur  éjecteur qui
dégage constamment le cylindre filtrant,  arrachant les résidus adhérés à la maille qui sont
repris au moyen d'une plaque de décharge dans un container, sans fin,  etc.…, sa construction
sera en laiton.

Brosse rotatoire. - Pour le décollement des solides retenus sur la surface du tambour
filtrant. (Dans des applications spéciales).

Mise en marche. -  Moyennant un groupe réducteur de vis sans fin largement dimensionné,
amarré  au moyen d’une bride sur une paroi latérale de la carcasse, protection standard
minimale Ip-55, isolement classe
F.
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Mesures genérales
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