
CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES

INTRODUCTION :

Installé comme traitement primaire
dans des  stations dépuratrices, il
permet un meilleur rendement du
reste de la centrale , ainsi qu'un
moindre coût d'opération.

Ces équipements, dont la finesse
du tamisage  se situe entre 0.25 mm
et  3 .00  mm,  sont  u t i l i sés
généralement dans des eaux
résiduel les,  i ls  sont ,  donc,
d'application correcte  sur celles qui
proviennent  de toute sor te
d'industries.

Les tamis statiques ont incorporé
une grille, constituée par des barres
horizontales en profil spécial en acier

inoxydable qualité Aisi 304 ou 316.

L'eau est distribuée dans la partie supérieure de la grille, dont l'inclination sur l'horizontale
diminue progressivement du haut vers le bas, entre 65 º et 45 º approximativement. De
cette manière, on obtient successivement, les effets de séparation et  d’égouttage des
matières solides.

Caractéristiques générales :

Armoire métallique. - Le tamis statique est composé d'une armoire métallique construite en
acier inoxydable qualité Aisi 304 ou 316, servant de conduite et de  canalisation de l'eau,
ainsi que de support de la grille.

Grille filtrante. - Conçue spécialement pour cette application, de construction en acier
inoxydable qualité Aisi 304 ou 316. (Type courbé ou droit selon installation).

Finition. – La finition  standard  est décapé avesta welding et jet d'eau chaude sous pression
postérieur, comme option on offre un écoulement à la boule de verre.

Description :

Le tamis statique est spécialement indiqué pour la séparation de solides en suspension
dans des liquides. Cette séparation est effectuée d'une manière rapide, sans support
d'énergie avec absence presque absolue de maintenance et dans des conditions  rendant
le transport de ces solides plus facile qu’avec  tout autre système, puisqu'ils salent égouttés.

Grâce à cette facilité et étant donné les prestations que son utilisation peut offrir, elle devient
adéquate en multitude d'installations, elle permet la réutilisation de quantité de solides qui
étaient jetés dans les rejets, en obtenant une rentabilité, en même temps qu'on résout le
problème de réduction de résidus.
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Étant donné les prestations que son utilisation peut offrir  elle est adéquate  dans de
nombreuses installations.

Applications :

Pré-traitement et tamisage de,

- Eaux résiduelles.
- Eaux résiduelles industrielles et urbaines.
- Usines de conserves.
- Papetières.
- Sucreries .
- Céramique.
- Tannerie
- Etc.…

Note importante:

Le débit reflété  sur les tableaux ci-joints, est conditionnée à révision de valeurs telles que,
concentration viscosité, température, etc.
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Mesures générales:

E.M.16

Reférence.: TAMIS STATIQUE HYDROYEC
Serie.:  H.

G

A
B

I

CF

Ø D

Ø E

H-1500

MODÈLE A (mm)

H-300

H-600

H-750

H-1200

H-450

H-900

H-1800

H-2600

H-2200

235

117

235

235

235

117

235

272

272

272

B (mm) C (mm) ØD (mm) ØE (mm) F (mm) G (mm) I (mm)

772

587

772

772

772

587

772

800

800

800

1500

300

600

750

1200

450

900

1800

2600

2200

150

80

100

100

150

80

100

200

200

200

200

100

150

150

200

100

150

250

250

250

1610

1080

1610

1610

1610

1080

1610

1610

1610

1610

1930

1300

1930

1930

1930

1300

1930

1930

1930

1930

375

215

375

375

375

215

375

375

375

375



CAPACITÉS
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