El liquido entra en una cdmara cilindrica de eje horizontal y sale por los dos lados, a través
de discos giratorios de malla filfrante, fodo en acero inoxidable. Los discos pueden separar
solidos desde tamanos tan pequenos como 30 micras hasta 350 micras siendo facil cambiar
el tamano de malla “in situ”. Los materiales eliminados son conducidos automdaticamente
a las bocas de descarga. El sistema patentado, es inatascable y prdcticamente libre de
mantenimiento.

VELOCIDAD DEL TAMBOR:

El tambor puede accionarse mediante un variador de velocidad para proporcionar a los
discos velocidades de 2.4 a 12 r.p.m. De este modo se puede trabajar con caudales
diferentes y variar el grado de escurrido de los sélidos separados.

VARIEDAD EN EL TAMANO PARA DIFERENTES NECESIDADES:

Los filtros rotativos FRD-020 se fabrican en diferentes tamanos, desde el de dos discos con
una capacitas de 16m® por hora, al de 12 discos con una capacidad de hasta 1032 m
por hora.

AMPLIA APLICACION:

En la filtracion de residuos textiles, recuperacion de fibras de celulosa, filtrado de aguas
blancas, concentracion de desechos fibrosos, filtrado de efluentes en la industria del papel,
filtrado de efluentes en la industria de curtido de pieles, industria de la caina de azucar,
recuperacion de finos de PVC en la industria petroquimica, etc.
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