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CARACTERISTIQUES GENERALES

INTRODUCTION :
Spécialement congu pour I'extraction de sables provenant d'une enceinte de dessablement.

Il est composé a priori d'un jeu de rateaux de balayage de mouvement alternatif actionné
hydrauliquement et installé dans un réservoir rectangulaire avec le fond en pente.

L'alimentation du classeur est continue, distribuant le fluide au large de ce dernier jusqu'a une certaine
hauteur ou il y a un débordement.

Le mouvement alternatif des rateaux agite légérement le liquide contenu dans le réservoir, de telle
sorte que cette agitation sépare des solides de peu de volume et faible poids spécifique des sables
ou des solides plus lourds qui restent sur le fond.

Les solides légers, généralement a caractére organique, sont évacués par le débordement étant
recyclés de nouveau au processus, les sables, de leur c6té, sont entrainés dans leur mouvement
alternatif vers le point haut du canal par les rateaux, qui en effectuent la décharge, déja lavées pour
la suppression des possibles odeurs, dans les sables.

Les solides déchargés du classeur sont facilement manipulés par des moyens mécaniques pour leur
retrait et élimination.

Caractéristiques générales :

Chassis. - Construit totalement en acier inoxydable qualité Aisi 304 ou 316, conception rectangulaire
et de haute résistance, renforcements intégrés, points de braquage enfermés en téflon ou en nylon.
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Couvercle protectrice. - Placée dans la partie supérieure de I'équipement, avec la fonction de
protection les pistons hydrauliques et les mécanismes additionnels, d'application pratique et
recommandable dans des installations a l'intempérie, construction en acier inoxydable qualité Aisi
304 ou 316.

Eléments de transmission de mouvement. - Bielles et excentriques en construction soudée en
acier inoxydable qualité Aisi 304 ou 316, frettes en téflon ou en nylon dans les points de braquage,
d'es essieux en acier inoxydable qualité Aisi de 304 ou 316.

Mécanisme de mise en marche béti. - Les cylindres et les roues en Nylon en construction soudée
et renforcée en acier inoxydable qualité Aisi 304 ou 316.

Rateaux. - Soudés a la partie inférieure de la structure, transversalement situés dans cette derniére
et espacés également au long de I'essieu longitudinal de celle-la, construction compléte en acier
inoxydable qualité Aisi 304 ou 316.

Mise en marche. - Le mécanisme est actionné par un groupe hydraulique avec des cylindres de
double effet transmettant le mouvement aux rateaux.

Protection. - Le systéme sera protégé contre exces de tension, dans tous ses mouvements au
moyen de limiteurs hydrauliques.

Pupitre de manceuvre. - conception standard, Himel type ou Rital, dimensions en accord avec le
projet, dans son intérieur on trouve, protégé, le groupe hydrauliqgue de mise en marche de I'équipement,
la protection de ce tableau sera IP-55, minimum.

Le cuve métalligue compacte. - Comme application facultative, construction dans I'ensemble en
acier inoxydable qualité Aisi 304 ou 316.

Grupo
Reservado el derecho a modificar caracteristicas, dimensiones o disefios



L
>
>
(@)
O
>
<
L
D
4
—
>
<
o
@)
>
T
-
[an]
<
(%2)
L
@)
o
>
Ll
)
)
<
—
(@)

Reférence.:

Serie.: CA-014.C
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Caractéristiques principales:
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Reférence.:

Caractéristiques principales:
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Reférence.: CLASSEUR DE SABLE HYDRAULIQUE AVEC CUVE
Serie.: CA-014.0
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Caractéristiques principales:
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Reférence.: CLASSEUR DE SABLE HYDRAULIQUE AVEC CUVE
Serie.: CA-014.0
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Caractéristiques principales:

A
O .
el RN { SRR
MODELE L:RC’JGTE& LO(I:\I%TSE?JR HAUTE(JF? ;EC(I:-!ARGE COTED MO:SEEQSSTEEUR DEBIT m3/h POIDS AU VIDE
() (ranm) (mm) INCLINAISON (Kw) Kg
Ca-014.0.300 300 4700 1450 190 1.50 40 1300
Ca-014.0.400 400 6200 1450 140 1.50 60 1600
Ca-014.0.500 500 7200 1450 120 1.50 80 1700
Ca-014.c.600 600 8200 1450 100 2.20 100 2000
Ca-014.c.700 700 8700 1450 100 2.20 130 2100
Ca-014.c.800 800 9200 1450 9 2.20 150 2300

Débits et dimensions standard pour d’autres débits ou dimensions nous vous prions de nous consulter
Equipement pourvu des couvercles de protection supérieur selon norme CEE machines
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