Referencia.: CLASIFICADOR DE ARENAS HELICOIDAL
Serie.: CAH-015

E.M.33

La mezcla agua/arena se bombea al clasificador helicoidal, dada la concepcion especial
de la enfrada y la forma del fanque, crean un flujo laminar, que favorece una buena
decantacion.

Los sdlidos se depositan en el fondo de la cuba vy el fransportador eleva lentamente las
particulas (velocidad de rotacion recomendada menor de 5r.p.m.). Sin turbulencia alguna
las retira del agua y las escurre antes de la descarga.

No existe peligro de bloqueo por las materias flotantes que se eliminan fdcilmente.

El agua sale por rebose, hacia la cabecera de planta.

Aplicaciones:

- Tratamiento plantas depuradoras.

- Industrial papel y celulosa.

- Plantas de reciclaje.

- Industria agroalimentaria, procesadora vegetales y frutas.
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Referencia.: CLASIFICADOR DE ARENAS HELICOIDAL
Serie.: CAH-015
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CARACTERISTICAS GENERALES:

Canal.- Construccion en completo acero inoxidable calidad Aisi 304 o 316, pliegues, barras
anfidesgaste y tapas protectoras superiores incorporadas.

Cuba almacenamiento.- Diseno especial, inclinacién segun necesidad, construccion en
completo acero inoxidable calidad Aisi 304 o 316, se incluyen tapas profectoras en la parte
superior de la misma, evacuacion de agua por tuberia en posicién necesaria, valvula de
purga incorporada en fondo.

Patas soporte.- De alta resistencia, construccién en acero inoxidable calidad Aisi 304 o 316,
refuerzos incluidos. (Antivibracion).

Accionamiento.- Motorreductor acoplamiento directo, careciendo pues de ningun tipo de
cadena ni pindn adicional, proteccion minima estadndar IP-55, aislamiento clase F.
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