
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

INTRODUCTION :

Le mélange eau/sable est pompé au classeur hélicoïdal, étant donné la conception spéciale de
l'entrée et la forme du réservoir, créent un flux laminaire, qui favorise une bonne décantation.

Les solides se déposent  au fond de la  cuve et le transporteur élève lentement les particules (vitesse
de rotation recommandée plus petite de 5 r.p.m.). Sans aucune turbulence il les retire de l'eau et les
glisse égoutte avant la décharge.

Il n'existe pas de danger de blocus par le fait des matières flottantes parce que celles-ci sont facilement
éliminées.

L'eau sort  par débordement, vers  l’avant-train de la centrale.

Applications :

- Traitement  centrales dépuratrices.
- Industries papier  et cellulose.
- Centrales de recyclage.
- Industrie agroalimentaire,  traîteuse de végétaux et fruits.
- Etc.…
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Canal. - Construction  en acier inoxydable complet qualité Aisi 304 ou 316, plis, barres anti-usures
et couvercles protectrices supérieures incorporées.

La cuve de stockage. - Conception spéciale, inclination selon besoin , construction  en acier
inoxydable complet qualité Aisi 304 ou 316, on inclut des couvercles  protectrices dans sa partie
supérieure, évacuation d'eau par tuyauterie en position nécessaire, soupape de purge intégrée au
fond.

Des  pattes support. - Haute résistance, construction en acier inoxydable qualité Aisi 304 ou 316,
renforcements inclus. (Antivibratoire).

Mise en marche. - Motoréducteur connexion directe,  sans aucun type de chaîne ni de pignon
additionnel, protection minimale standard IP-55, isolement classe F.
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Mesures générales:
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MODÈLE DÉBIT SURFACE DÉPÔT VOLUME DÉPÔT PUISSANCE MOTEUR BRIDE ENTRÉE BRIDE SORTIE


