Referencia.: SEPARADOR DE ACEITES CIRCULAR
Serie.: DHC-018

E.M.35

Su funcionamiento bdsico, consiste en un disco que gira a una velocidad tal, que eleva,
por capilaridad el liquido de mas viscosidad, una rasqueta lo separa del disco y lo envia
aun canal de recogida desde donde sale por gravedad o a través de una bomba. (Segin
correspondal)

Cada disco tiene un rendimiento minimo de 560 Its/h a capacidad mdéxima, esta dependerd
de las caracteristicas del liquido a separar y del didmetro del disco, en el caso de aceite
podemos llegar a un caudal de 1500 Its/h. por disco.

El separador puede ser equipado con hasta 10 discos en ejecucién estandar.

Dentro de las diversas aplicaciones de que dispone dicho equipo, diferenciaremos las
mismas en las siguientes referencias:

- Dhc-018.e = Disposicion estdtica.
« Dhc-018.r = Disposicién mévil en altura (estédndar 100 mm).
- Dhc-018.Ft = Disposicion flotantes

La implantaciéon mds comun de dicho equipo viene a ser la separacion de aceites y grasas
del agua.

La diferencia del nivel del agua puede llegar a ser de 250 mm., sin que se vea afectado
en su rendimiento.

La extraccién, se efectia en continuo y no es necesario controlar la cantidad de aceite
que nos queda en el agua, asimismo la salida de aceite se realiza por gravedad, a través
del tabique de sujecién, o bien por mediacién de bomba.

Grupo
Reservado el derecho a modificar caracteristicas, dimensiones o disefios






