
DESCRIPTION. :

La première phase de  dépuration d'eaux résiduelles,  aussi bien urbaines  qu’ industrielles, consiste
 en un pré-traitement mécanique de celles-ci.

Ce pré-traitementcomprend:

· l'élimination des solides (criblage ou bloom)
· l'élimination du sable (dessablement)
· l'élimination des substances grasses (dégraissage)

Les installations de type PCP-020 permettent d'effectuer les traitements  ci-dessus mentionnés dans
un seul équipement et pour des débits d'entrée de jusqu'à 150 l/s (540 m3/h).

Les eaux résiduelles sont introduites depuis la tuyauterie à travers la bride d'entrée à l'équipement.

Les solides  contenus par le liquide  restent attrapés dans le tamis et pendant son extraction une
série de filtres  d’une grande efficacité et puissance procèdent à leur lavage pour éliminer la plupart
des substances organiques existantes.

Dans la partie supérieure du tamis se produit le compactage /déshydratation du criblage avec la
conséquente et significative réduction de volume avant sa décharge dans le container ou le sac en
 plastique conçu à cet effet. Le liquide qui traverse le tamis entre dans une trémie où, optimisée par
l'introduction d'air, se produit la sédimentation du sable existant. Un sinfín se charge de sa déshydratation
et décharge dans le container conçu à cet effet.

Dans la même trémie, optimisé grâce au système d'introduction d'air, se produit le processus de «
flottation » des substances grasses existantes, qu'un dispositif approprié  s’occupe de déshydrater
et de décharger dans le container.
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CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES ET DE FABRICATION

· Structure totalement fermée ;
· Lavage des solides tamisés ;
· Déshydratation/compactage des solides extraits (criblages et sable) ;
· Propulseur de  nettoyage du tamis et de transport sans  essieu central, fabriqué en acier
  spécial grande résistance et de dureté superficielle ;
· Menuiserie métallique d'acier inoxydable AISI 304 /y à la demande du client d'acier inoxydable 
  AISI 316).

AVANTAGES

· Pré-traitement complet dans une seule centrale , avec  un faible coût d’investissement et d’exploitation
· Élimination séparément de sables, matières grasses et  criblages
· Fonctionnement sûr et sans risque de conception ;
· Maintenance  et coût de fonctionnement réduits ;
· Ni projections ni odeurs;
· Frais d’installation et espace réduits ;
· Installation simple ;
· Absence de matière organique (ou contenu très réduit) dans les solides extraits ;

ACCESSOIRES : MOD. PCP-020. :

Lavage du tamis en acier inoxydable AISI 304
Lavage du tube en acier inoxydable AISI 304
Isolement contre la congélation
Isolement contre la congélation module de décharge
Tamis avec des orifices spéciaux
Protection du moteur

· Menuiserie métallique en acier inoxydable AISI 316
· Propulseurs en acier inoxydable AISI 304 ou bien AISI 316
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Mesures générales
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