Referencia.: PLANTA COMPACTA
Serie.: PCP

E.M.38

La primera fase de la depuracion de aguas residuales, tanto urbanas como industriales,
consiste en un pretratamiento mecdnico de las mismas.

En dicho pretratamiento se incluye:

. la eliminacion de los sélidos (cribado o desbaste)
- la eliminacién de la arena (desarenado)
- la eliminacién de las sustancias grasas (desengrasado)

Las instalaciones de tipo PCP-020 permiten efectuar los tratamientos anteriormente
mencionados en un Unico equipo y para caudales de entrada de hasta 150 I/s (540 m>/h).

Las aguas residuales se introducen desde la tuberia a través de la brida de entrada al
equipo.

Los sélidos que contiene el liquido quedan atrapados en el tamiz y durante su extraccion
una serie de boquillas de gran eficacia y potencia proceden a su lavado para eliminar la
mayor parte de las sustancias orgdnicas existentes.

En la parte superior de la criba se produce la compactacién/deshidratacién del cribado
con la consiguiente vy significativa reduccién de volumen del mismo antes de su descarga
en el contenedor o saco de pldstico disenados a tal efecto. El liquido que atraviesa la criba
entra en una tolva donde, optimizada por la infroduccién de aire, se produce la sedimentaciéon
de la arena existente. Un sinfin se encarga de su deshidratacion y descarga en el contenedor
disenado a tal efecto.
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