Retencion de material flotante en estructuras de desague.

La contaminacion de recursos de agua superficial, por combinacién del agua de sistemas
de desagUe, y en parte también, de tanques de agua de tormenta, consiste de todos los
solidos, los cuales estdn presentes en el agua residual. Esto incluye una muy amplia gama
de disueltos, semi-disueltos, fibra y sustancias sélidas, con diferentes estructuras y pesas
especificas (tiras de pldstico, toallas sanitarias, panales, preservativos, materia fecal, papel,
etc.).

La creciente restauraciéon de los recursos naturales de agua superficial a su estado natural,
hace esencial el evitar los vertidos de material flotante en el futuro.

La construccién de paredes sumergidas en estructuras de desagie, sélo permite evitar
parte de los vertidos de sustancias flotantes, porque considerables velocidades de fluido,
tienden a intensificarse con el corto espacio que existe generalmente entre las paredes
sumergidas; estas velocidades tienden a aumentar el vertido de material sdélido.

Cuencas-tanques continuas, sdlo pueden desempenar su funcidon en un grado limitado, a
causa de los grandes voliUmenes de agua y la proporcion en gran aumento de materiales
ligeros.

Cuencas de retencién y canales de retencidn, tienen el inconveniente que el agua
combinada no tratada, es vertida dentro del curso del rio, una vez estdn llenos.
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