Referencia.: CLASIFICADOR DE ARENAS HIDRAULICO
Serie.:. CA-014

E.M.32

Especialmente disenado para la extraccidon de arenas procedentes de un recinto de
desarenado.

Consta a priori de un juego de rastrillos de barrido de movimiento alternativo accionados
hidrdulicamente e instalados en un tanque rectangular con el fondo del mismo en pendiente.

La alimentacién del clasificador es continua, distribuyéndose el fluido a lo ancho del mismo
hasta una determinada altura en cuyo punto existe un rebose.

El movimiento alternativo de los rastrillos agita ligeramente el liquido contenido en el tanque,
de tal forma que esta agitacion separa sélidos de poco volumen y bajo peso especifico
de las arenas o sélidos mdas pesados que permanecen sobre el fondo.

Los sdlidos ligeros, generalmente de cardcter orgdnico, son evacuados por el rebose
reciclédndose nuevamente al proceso, las arenas por su parte son amrastradas en su movimiento
alternativo hacia el punto alto del canal por los rastrillos, los cuales efectian la descarga
de las mismas, ya lavadas para la supresion de los posibles olores en las arenas.

Los sdlidos descargados del clasificador son manipulados facilmente por medios mecdnicos
para su retirada y eliminacion.
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